
Schwenkbolzen

Stützkorb
Stützbeinbaugruppen

•  Leicht zugängliche Schwenkbolzenverschlüsse Entleerung
Reinseitemit Ringmuttern und Griff

•  Konstruktion aus 304 oder 316L Edelstahl
•  Die einheitlichen 2-Zoll-NPT-Anschlüsse

(seitlicher und unterer Auslass) bieten mehr
Flexibilität bei der Verrohrung

Einstellbare•  Einfacher O-Ring (Buna-N-Standard)
Montage-/Stützbein-
baugruppe•  Standard-Druckfestigkeit 150 PSI (10 bar)

Sauber Flüssig•  Design mit Snapring-Beutelabdichtung (Alternativer Auslass)

DurchsatzOptionen
•  ASME-Code-Stempel (Nur Edelstahl)
•  Elektropolierte Beschichtung
•  Triclamp-Anschlüsse
•  Körbe auch mit Gewebeinnenfläche / Perforation
•  Alternative Dichtungsmaterialien

- EPDM
*Ist die maximale Durchflussrate durch das Gehäuse, die ohne installierten Filterbeutel (mit Wasser) empfohlen wird. Eine Erhöhung der

- Silikon Viskosität und/oder der Einbau von Filterbeuteln verringert diese Durchflüsse erheblich. Beziehen Sie sich bei der Größenbestimmung auf
die entsprechende Größentabelle für Beutelfilter oder wenden Sie sich an Ihren Global Filter-Vertreter.

Bestellinformationen - Normalstahl

Bestellinformationen - Edelstahl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle Angaben über technische Eigenschaften wurden in repräsentativen Labortests unter kontrollierten Bedingungen ermittelt. Diese sind weder als Garantie, spezifische Eigenschaften oder vorhersehbare Ergeb-
nisse zu verstehen. Die spezifische Leistung kann in Abhängigkeit von der Art der Verunreinigungen, den Flüssigkeitseigenschaften, den Durchflussraten und den Umgebungsbedingungen stark variieren. Es wird empfohlen, dass jeder An-
wender gründliche Qualifikationstests durchführt, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Für zusätzlichen technischen Support ist auf Anfrage ein Product Performance Guide erhältlich. DB_GBFV8_190701

Modell Beutelgröße Korbtiefe EFA (m2)
Max. Durchfluss in Liter pro Minute

(Gallonen pro Minute)*

GBFV815 #1 15 0,18 340 (90)

GBFV830 2 30 0,41 757 (200)

GBFV8 Korbtiefe
Einlass-/

Auslassgröße
Einlass/Auslass

Art
Auslass Material Druckfestigkeit Oberflächenbeschichtung

15 = Größe 1 2 = 2 Zoll F = RF-Flansch 1 = Bodenauslass C = Normalstahl
15 = 10 bar bei
260 °C (500 °F)

EC = Epoxidbeschichtet

30 = Größe 2 3 = 3 Zoll N = FNPT 2 = Gegenüberliegende Seite
3 = Unten und 

gegenüberliegende Seite

GBFV8 Korbtiefe
Einlass-/

Auslassgröße
Einlass/Auslass

Art
Auslass Material Druckfestigkeit

Oberflächen- 
beschichtung

ASME
ASME-

Code-Stempel
NSF

15 = Größe 1 2 = 2 Zoll B = BSPT 1 = Bodenauslass 4 = 304SS 15 = 10,3 bar @ 121°C EP = Elektropoliert Leer = Keine Leer= Keine

30 = Größe 2 3 = 3 Zoll DN = DIN-Flansch
2 = Gegenüber-
liegende Seite

6 = 316SS GB = Glasperlengestrahlt U = ASME MC= NSF 61

F = RF-Flansch
3 = Unten und 

gegenüberliegende Seite

CE = CE-Konfor-
mität (nur Edelstahl)

N = FNPT

T = TriClamp
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Telefon
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Fax: +49 2173 399 65 75 55

GBFV8-Serie Flüssigkeitsgehäuse aus Edelstahl oder Kohlenstoffstahl

Beutelfiltergehäuse aus Edelstahl oder     Einfacher Zugriff Entlüftung

Kohlenstoffstahl der GBFV8-Serie erfüllen und/oder Ringmuttern / Anschluss

übertreffen nahezu alle Anwendungsanforderungen.
Das V-Ring-Design bietet einen perfekten Sitz für Manometer

Snapringbeutel, um den By-Pass zu verhindern und
Anschluss

saubere Filtrationsergebniss zu liefern. Kontaminiert
Flüssig Sauber(Einlass) Flüssig

Merkmale (Auslass)

•  BSP, NPT-, DIN- oder RF-Flansch-Einlass-/
Auslassanschlüsse

•  Konstruktion aus Edelstahl oder
epoxybeschichtetem Kohlenstoffstahl

•  Stützkörbe aus Edelstahl mit 9/64-Zoll (3,6 mm)
Standardperforation Edelstahl

•  Einstellbare Stativhalterungs-/ Perforierter

Magalie.Noel
Tampon




