
10" Filterkerze, in Wasser, Raumtemperatur

Bestellinformationen
GPB Feinheit (µm) - Länge - Art der Endkappenkonfiguration O-Ringe/Dichtungen

Polyolefin 1 Cuno „A“ 9,75 Zoll - 24,76 cm Leer = Keine Leer = Keine
3 Cuno „B“ 10 Zoll (25,4 cm) 2 = DOE-Flachdichtung B = Buna
5 Cuno „C“ 19,5 Zoll (49,53 cm) 3 = 222 mit Spitze E = EPDM

10 Cuno „D“ 20 Zoll (50,8 cm) 4 = 222 mit Flachkappe P = Polyfoam
25 Cuno „E“ 29,25 Zoll (74,29 cm) 5 = 222 mit Feder S = Silikon
50 Cuno „G“ 30 Zoll (76,2 cm) 6 = 226 mit Flachkappe V = Viton®

75 Cuno „L“ 39 Zoll (99,1 cm) 7 = 226 mit Spitze
100 Cuno „Q“ 40 Zoll (101,6 cm) 8 = 226 mit Feder

140 Cuno „V“ 9 = SOE mit Feder

150 Cuno „W“ 10 = DOE mit Kernverlängerung

200 Cuno „X“

350 Cuno „Y“

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle Angaben über technische Eigenschaften wurden in repräsentativen Labortests unter kontrollierten Bedingungen ermittelt. Diese sind weder als Garantie, spezifische Eigenschaften oder vorhersehbare Ergebnisse zu
verstehen. Die spezifische Leistung kann in Abhängigkeit von der Art der Verunreinigungen, den Flüssigkeitseigenschaften, den Durchflussraten und den Umgebungsbedingungen stark variieren. Es wird empfohlen, dass jeder Anwender gründliche
Qualifikationstests durchführt, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Für zusätzlichen technischen Support ist auf Anfrage ein Product Performance Guide erhältlich.
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GPB-Serie Zweikomponenten-Polyolefin

Die Zweikomponenten-Polyolefin-Filterkerzen der
GPB-Serie bestehen aus thermisch gebundenen
coextrudierten Polyolefinfasern, die in einem
einzigartigen und geschützten Verfahren hergestellt
werden. Das Ergebnis sind Faser-zu-Faser-Punkt-
Verbindungen, die eine starre Porenstruktur mit
fester Matrix bilden. Der Leistungsvorteil dieser
Konstruktion besteht in einer sauberen und
scharfen Trennung oberhalb der angegebenen
Abscheiderate. Darüber hinaus bietet die verbesserte
Matrixfestigkeit eine größere Belastbarkeit auch bei
höherem Differenzdruck. Dieses einzigartige Merkmal
verhindert auch Veränderungen der Fasermatrix
während der gesamten Lebensdauer des Filters.
Eine gleichbleibend präzise Filtration verhindert das
Durchlassen von Verunreinigungen. Filterkerzen Typische Anwendungen Betriebsbedingungen
der GPB-Serie sind frei von Zusatzstoffen, •  Lacke und Farben • •  Harze Austausch-ΔP (empfohlen)............35 PSI (2,4 bar)
Benetzungsmitteln, Bindemitteln und Silikon. Nahrungsmittel und •  Partikelsortierung Temperatur (max)..............................80 °C (176 °F)

Getränke
•  RO-Vorfiltration Differenzdruck (max)....................................80 PSI

•  Hochreine Tinten (5,5 bar) bei 20 °C (68 °F)
Differenzdruck •  Klebstoffe

•  hochviskose
Flüssigkeiten Einhaltung der Lebensmittelsicherheit

verwendete Materialien B
Die verwendeten Materialien entsprechen den FDA-
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estimmungen für den Kontakt mit Lebensmitteln
Filtrationsmedien.......................................Polyolefin und Getränken, wie im US-amerikanischen Code
Endkappenkonfiguration......................Polypropylen of Federal Regulations (21CFR) beschrieben. Die

Materialien, die zur Herstellung von Filtermedien und
Abmessungen (nominal) -hardware verwendet werden, gelten gemäß den
Länge: EU-Richtlinien 2002/72/EG, 1935/2004 und/oder
9,75 bis 40 Zoll (24,8 bis 102 cm) 10/2011 als lebensmittelecht.
Außendurchmesser:
2,6 Zoll (6,6 cm)
Innendurchmesser:
1,1 Zoll (2,8 cm)
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